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DADOS DIMENSIONAIS

CONEXÕES AO PROCESSO
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FLANGE 150 MM

FLANGE 200 MM
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Ajuste Grosso
Sensibilidade

Ajuste Fino
Sensibilidade

Jumper para Inversão 
dos contatos / Modo Fail-Safe

Ajuste do Delay
Retardo no Acionamento

Status da Haste

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

AJUSTES DO SENSOR

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

CURRENT VOLTAGE

POWER

GNDNO

SPDT 2

SPDT 1+ -

C
NF

Alimentação
24 VCC

+-

NO
C
NF

NO

SPDT 2

SPDT 1L N

C
NF

Alimentação
220 VAC LN

220VAC

NO
C
NF
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DADOS TÉCNICOS

Alimentação

Consumo
Tipo do contato

Capaciada do contato
Pressão do processo

Grau de proteção
Material do invólucro

Cor do invólucro

24VCC ou 220VCA

3W
DPDT

220VCA / 5A
Máx. 20Bar

IP65
Alumínio fundido

Azul / Branco
Temperatura do processo
Temperatura ambiente

Material da haste
Ajuste de Hysterese

Ajuste de delay/ 
Retardo no acionamento

Modo de segurança contra falhas
/ Inversão dos contatos

-10º...80ºC
-40º...80ºC

Conforme Tabela
0,3pF ~ 800pF

Ajustavel de 0,2 até 30 segundos para haste coberta ou descoberta

Maximo ou minimo ajustavel em campo

Sensibilidade 0,5pF

Tempo de resposta Tipicamente de 0,2 segundos
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Exemplo de especificação: VKS-522-A-01N-I4-250-IT
Descrição: CHAVE DE NIVEL TIPO CAPACITIVA SÉRIE VKS-521, ALIMENTAÇÃO 24 VCC/220VCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, 
CONEXÃO AO PROCESSO 1”NPT EM AÇO INOX, CONTATO SPDT 5A/220VCAVAC, L=250mm EM AÇO INOX + ISOLANTE DE 
PTFE 

COMO ESPECIFICAR

VKS-522

COD.
A
Z

Bivolt 24VCC / 220VCA
Outros

ALIMENTAÇÃO

COD.
100 
200
250
300
500
750

1000
1500

Outros

100
200
250
300
500
750

1000
1500
999

L (mm) COMPRIMENTO

COD.
01N
01B
14B
14N
12B
12N
F15
F20
999

1” NPT
1” BSP

1,1/4” BSP
1,1/4” NPT
1,1/2” BSP
1,1/2” NPT

Flange 150mm
Flange 200mm

Outros

CONEXÃO PROCESSO

COD.
I4
ZZ

Aço Inoxidável AISI-304
Outros

MATERIAL DA CONEXÃO

COD.
IT

999
Aço Inoxidável AISI-304+PTFE

Outros

MATERIAL HASTE
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GARANTIA
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contato@velki.com.brRua Theolinda Xavier da Silveira, 255
Jd. Oliveira - Itu/SP  CEP: 13312 035

Devido ao constante avanço tecnológico, os produtos Velki podem ser alterados sem 
aviso prévio.
A Velki está sempre pronta a esclarecer qualquer dúvida. Não hesite em nos procurar.

Garantia:
Todo produto Velki é fabricado conforme os mais elevados padrões de qualidade.

Todo produto Velki tem garantia de 1 (um) ano a partir da data da Nota Fiscal, desde que: 
1. Seja utilizado corretamente, dentro dos limites de suas características técnicas e de 
acordo com as instruções. 
2. Não tenha sofrido danos mecânicos ou eletrônicos causados por acidentes ou mau uso.
3. Não tenha seus lacres violados. 

O frete para conserto e os riscos de transporte do instrumento (ida e volta) serão de respon-
sabilidade do proprietário.A assistência técnica gratuita somente será prestada pela fábri-
ca, localizada na Rua Theolinda Xavier da Silveira, 255 Jd. Oliveira, Itu, SP, CEP 13312-035. 
Perdem o direito à garantia instrumentos com lacres violados, que tenham sido desmonta-
dos, que tenham recebido alterações, submetidos a sobrecarga mecânica ou elétrica, 
ultrapassando os valores de catálogo ou danificados por instalação mecânica ou eletrônica 
incorreta.

Assistência Técnica
O envio de instrumentos para reparos (dentro da garantia ou não) ou para calibração perió-
dica ou eventual deve ser previamente comunicado à Assistência Técnica da Velki, que 
definirá as condições de remessa, fornecendo instruções. O frete para conserto e os riscos 
de transporte do instrumento (ida e volta) serão de responsabilidade do cliente.
Importante
Todas as informações contidas neste manual referem-se especificamente ao instrumento 
indicado. Têm por objetivo ajudar o cliente a fazer uso adequado do produto. Estas infor-
mações não esgotam o assunto: dúvidas específicas podem e devem ser encaminhadas ao 
departamento de Assistência Técnica da Velki, que terá satisfação em dirimi-las.

Atenção: Na ocorrência de qualquer tipo de falha, evite fazer o reparo do instrumento: imedia-
tamente acione a Assistência Técnica da Velki, que indicará os procedimentos adequados.      


